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Wie ein
Blucherregal

Die neue Produktions- und Verwaltungsarchitektur fiir NBD Biblion, eine Organi-
sation, die Services fiir 6ffentliche Bibliotheken und Multimedia-Zentren anbietet,
ist in Holland von den LIAG architects entworfen und kiirzlich eréffnet worden.
Ein farbenfrohes und sehr nachhaltiges Bauwerk, das in seiner ganzen Fassaden-
gestaltung stark an Buchreihen mit farbigen Riicken erinnert.
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Das neue Gebdude ist komplett auf eine zligige Lo-
gistik und die unterbrechungsfreie, direkte Kommu-
nikation der Mitarbeiter gestaltet. Natirlich auch im
Hinblick darauf, Produktionskosten und Mitarbeiter-
zahlen zu reduzieren. Vor allem auf eine direkte Ver-
bindung zwischen dem Lektorat, der Redaktion und
der Produktion wurde geachtet. Die Effektivitat wird
auch von einer gréBtméglichen Ausniitzung des Ta-
geslichtes zur Férderung einer gesunden Arbeitsum-
gebung in den Produktionsstétten unterstitzt.

Die Flachenaufteilung in dem Neubau setzt sich aus
9.300 m? Produktionsflachen und 4.700 m? Burofla-
chen zusammen. Durch die Verlagerung der Parkplat-
ze auf das Dach wurde der dkologische FuBabdruck
verkleinert. Die Architektur passt sich in ihrer Form
an die unmittelbare Umgebung an - flach und hori-
zontal. Die weien Béander der Fassade — sie beste-
hen aus weiBen Aluminiumpaneelen — mit den bunten
Teilungen zwischen den Fenstern, referieren an Bl-
cherregale. Auch die geschwungene Abgrenzung des
Liefer- und Expeditbereiches hat eine papierahnliche

Anmutung. Die bunten Teile in der Fassade trennen
jedoch nicht nur die Fensteréffnungen, sie haben
auch die Funktion des Sonnenschutzes und in ihnen
sind auch Ventilationsmechanismen integriert.
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Um das Gebéaude energieeffizient zu machen, wurden
folgende MaBnahmen ergriffen: Ein unterirdisches
Speichersystem und Warmepumpen, die mit wasser-
gefiliten Rohren auf der Laderampe verbunden sind,
flihren zu und von den Parkflachen auf dem Dach. Sie
generieren Warme im Winter und Kalte'im Sommer
und sorgen auch fiir schnee- und eisfreie Flachen
in der kalten Jahreszeit. Durch die langen Fenster-
bander gelangt genligend Tageslicht in die Architek-
tur, wenn nétig schaltet man eine LED-Beleuchtung
dazu. Im Zentrum des Hauses bietet ein luftiges At-
rium mit einer Zwischenebene und Holzboden reich-
lich Raum fur kurze Unterbrechungen und Treffen
wahrend der Arbeit.

Energieabfluss der Warmebrilicke an Stahlbetonwédnden um bis zu 90%. So plangn und reali-
sieren Sie wirtschaftlich optimiert mehrgeschéssige Gebaude in hdchsten Energiestandards.

ThermiSCh getrennte wﬁnde SchlieBen Sie die letzte Wirmebriicke im konstruktiven Hochbau und reduzieren Sie den
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